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Nagrzewnice

Nagrzewnica K21

• Urządzenie posiada samoregulującą grzałkę ceramiczną PTC, która nie 
ulega przegrzaniu.

• Intensywna i skoncentrowana emisja ciepła. Powietrze przepływające 
przez nagrzewnicę K21 jest ogrzewane do ok. 65 °C.

• Urządzenie jest wyposażone w 2-metrowy przewód z wtyczką do 
podłączenia do uziemionego gniazda elektrycznego.

• Termostat (+5 – +35 °C) i selektor mocy (0/1/2 kW). 
• Certyfikaty SEMKO.  
• Obudowa zewnętrzna z blachy stalowej emaliowanej na biało. 

Kolor: RAL 9016, NCS S 0500-N (biały).

Mała, przenośna nagrzewnica o wysokiej temperaturze wyjściowej

K21 to kompaktowa i bezpieczna nagrzewnica przenośna. 
Doskonale nadaje się do małych przestrzeni, takich 
jak garaże, przyczepy kempingowe, namioty, domki 
weekendowe, biura, patia itp.
    Nagrzewnica K21 jest mała i kompaktowa, ma białą 
metalową obudowę i jest wyposażona w solidny uchwyt. 

Nagrzewnica K21 (IP21)

Wymiary 

*1) Warunki: Odległość do urządzenia 5 m.  
*2) ∆t = przyrost temperatury przy maksymalnej mocy grzewczej. 

Typ Stopnie mocy

[kW]

Wydajność powietrza 
[m³/h]

Poziom głośności*1  
[dB(A)]

∆t*2 
[°C]

Napięcie  
[V]

Natężenie silnika 
[A]

HxWxD 
[mm]

Masa 
[kg]

K21 0/1/2 90 43 62 230V~ 8,9 220x160x200 2,5


